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fur Kontrollprifungen (FPC) nach der Norm PN-EN 14351-1+A2:2016
(auBerhalb des Geltungsbereichs der Akkreditierung)

Auftraggeber: DOMEL Sp. z o.0.
ul. Akademicka 4, 18-400 Lomza

Produkt: zweifliigelige AuRentiir; Hauptprofile: Aluminiumprofilen mit Polyamid Warmesperre
System:
Aluprof MB 70

Die Ergebnisse der Prifung sind in den Prifberichten, die im Auftrag unter der Nummer
MLTB-3028-2018 registriert sind enthalten.
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Priifmethoden: Luftdurchlassigkeit Wasserfestigkeit Windbestandigkeit
’ PN-EN 1026 PN-EN 1027 PN-EN 12211
Klassifizierungsnormen: PN-EN 12207 PN-EN 12208 PN-EN 12210

3 3A C2

Produkttyp (B x H mm)

2202 x 2230

Bemerkungen: Scharniere: Wala, SchlieBzylinder: MD und Yeti, Turschloss: Romb.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
Leiter des Labors Mseichowski Adam

20-11-2018, tomza
Der Termin der Kontrollpriifungen innerhalb der FPC (ZKP): 20-11-2019

Der Voruntersuchungen (ITT) gelten bis zum Zeitpunkt der Veranderungen der Bauart des Fensters und AuRRentiir, des Rohmaterials oder Zulieferers der Komponenten oder der
Produktionsprozesse, die einen oder mehrere der Merkmale wesentlich beeinflussen wiirden. In Ubereinstimmung mit PN-EN 14351-1+A2:2016 Punkt 7.5 Die standige
Uberwachung, Bewertung und Genehmigung von FPC, Der Hersteller fiihrt eine Bewertung des FPC mit aktuellen Forschungs und Priifung der Kontrolle des fertigen Produktes.
Priifungen durchgefiihrt in Ubereinstimmung mit dem Plan von Studien bestétigen die gleichen Eigenschaften fiir unsere Produkte, so dass Produkte getestet Erstpriifung (ITT).
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