
PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Nr: DML/Advance/6/2026 
 
          Prüfungen zur werkseigenen Produktionskontrolle gemäß PN-EN 14351-1+A2:2016 
 
 
 

Auftraggeber: DOMEL Sp. z o.o. 

ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża 

 
Produkt: Zweiflügeliges Fenster; Hauptprofile: PVC 

System: 

Gealan S9000 AD 
Handelsbezeichnung  

Advance 
Die Ergebnisse der Prüfungen sind in den Prüfberichten dokumentiert, die unter 
der Auftragsnummer.DML/Advance/6/2026 erfasst wurden 

 
 

 
 

Prüfverfahren: 

 
Luftdurchlässigkeit 

    PN-EN 1026 

 
Wasserdichtheit 

PN-EN 1027 

Windwiderstandsfähigkeit 

PN-EN 12211 

Tragfähigkeit von 

Sicherheitsvorricht

ungen  

PN-EN 14609 
 

Klassifizierungsnormen: PN-EN 12207 PN-EN 12208 PN-EN 12210 Schwellenwert 
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Anmerkungen: umlaufende Beschläge Winkhaus Activ Pilot 

 
 
 
 
 
 

Domel Sp. z o.o.  18-400  Łomża  ul. Akademicka 4 

 

      Geschäftsführer 

        Paweł Kicun 

 

11.03.2026, Łomża 

 

Die Erstprüfung des Typs (ITT) bleibt gültig, sofern in Bezug auf die Konstruktion des Fensters/der Außentür, die verwendeten Materialien oder den Produktionsprozess keine 

Änderung erfolgt, die eine oder mehrere Eigenschaften wesentlich beeinflussen könnte. Gemäß PN-EN 14351-1+A2:2016, Abschnitt 7.5 „Kontinuierliche Überwachung, 

Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)“, hat der Hersteller eine Bewertung der WPK einschließlich laufender Prüfungen sowie 

Kontrollprüfungen am fertigen Produkt durchzuführen. Die gemäß Prüfplan durchgeführten Kontrollen bestätigen, dass die hergestellten Produkte die gleichen Eigenschaften 

aufweisen wie die Produkte, die der Erstprüfung des Typs (ITT) unterzogen wurden.


